
Duschtrasse mit AbsatzDuschtrasse Ebenerdig Badewanne und Duschwanne

Anleitung zum perfekten Duschvorhang nach Maß

* gilt für die normalen 1 cm ÖsenDie richtige Länge 

Schritt 1: 
Abstand zwischen Unterkante Stange und Boden messen

Beispiel: 

Schritt 2: 
Maß richtig berechnen, Rechenregel minus 3 bis 5 cm

217 cm von Stangen Unterkante zum Boden

*Abhängig von der Haken Länge

Duschvorhang

Aluminium 
minus 3 cm

 bei Edelstahl 3 cm

217 cm - 4cm = 214 cm

3 cm werden von der Unterkante 
Stange für die Haken abgezogen.
*  Bei Ebenerdigen Duschen werden
    zusätzlich 1 bis 2 cm vom Boden.

Aluminium 
minus 3 cm Beispiel:

die 3 cm werden von der Unterkante 
Stange für die Haken abgezogen.

185 cm von Stangen 
Unterkante bis ca. 20 cm 
in die Wanne hinein

Schritt 1: 
Abstand zwischen Unterkante Stange
bis ca. 20 cm in die Wanne oder bei 
Duschwannen 3/4 der Tiefe messen. 

Schritt 2: 
Maß ausrechnen, minus 3 cm

185 cm - 3cm = 183 cm

Die richtige Beschwerung

Bei ebenerdigen Duschen, wo der Duschvorhang gerade hinunter hängt und 
kein Kontaktpunkt zur Dusche oder Duschtrasse besteht, empfehlen wir eine 
Beschwerung von 100g/lm.  (Bei leichten Duschvorhangstoff en 100g/lm bis 200g/lm.)

Wenn der Duschvorhang , nur wenig Kontakt zur Duschtrasse hat, empfehlen wir 
ebenfalls eine Beschwerung von min. 50g/lm - 100g/lm.

Bei hohen Duschtrassen oder einer Badewanne ist eine Beschwerung 50g/lm
ausreichend.


